ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (Τ.Κ.Ε.)
1.Ο αναλυτής να είναι καινούριος, αμεταχείριστος και σύγχρονης τεχνολογίας.
2.Να προσδιορίζει την εξέταση από σωληνάρια γενικής αίματος, ώστε να μην απαιτείται επιπλέον δειγματοληψία. 
3.Η εξέταση να βρίσκεται σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τη μέθοδο αναφοράς Westergreen.
4.Να έχει  χαμηλή παραγωγή αποβλήτων.
5.Να διαθέτει εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο(controls).
6.Να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης του μηχανήματος με το LIS του εργαστηρίου, το δε κόστος της σύνδεσης θα επιβαρύνει τον προμηθευτή.
7.Το κόστος συντήρησης ,επισκευών και ανταλλακτικών θα επιβαρύνει τον προμηθευτή.
