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•	Φορείο σταθερών συστοιχιών ελάχιστου ύψους 135mm, από χάλυβα αρίστης ποιότητας, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή και ειδική διαμόρφωση με πάχος min. 2,5mm. Συγκολλητή  κατασκευή, με τις κατάλληλες νευρώσεις για αντοχή στα φορτία και τις καταπονήσεις. Τα σταθερά φορεία είναι όμοια με τα κινητά αλλά δεν φέρουν μηχανισμό κύλισης.
•	Συστοιχίες ραφιών που αποτελούνται από:
o	Πλευρικά κάθετα πλαίσια με δύο ορθοστάτες ελάχιστης διατομής 30x40mm. Οι ορθοστάτες φέρουν αμφίπλευρα διάτρηση με μέγιστο βήμα 25mm για την τοποθέτηση ραφιών ή άλλων εξαρτημάτων και συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικούς συνδέσμους. Εδράζουν στα φορεία και εισέρχονται σε ειδικές υποδοχές. Το ύψος τους δεν προεξέχει από το άνω ράφι. Τα πλαίσια καλύπτονται, σε όλο το ύψος και πλάτος τους, αμφίπλευρα, με μεταλλικό συμπαγή πάνελ ώστε να μην υπάρχει κανένα διάκενο μεταξύ των ραφιών και κατά συνέπεια πτώση και απώλεια εγγράφων. 
o	Ράφια από ενιαίο διαμορφωμένο φύλλο χάλυβα, με περιμετρική αναδίπλωση. Στηρίζονται στους ορθοστάτες των πλαισίων, με τέσσερα κλιπ και τοποθετούνται στο επιθυμητό ύψος χωρίς τη χρήση εργαλείων. Τα κλιπ δεν προεξέχουν από τα ράφια, ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί ή ζημίες. Το άνω και κάτω ράφι των συστοιχιών είναι όμοιο με τα υπόλοιπα ενδιάμεσα.
	Πλάτος ραφιού	: 500mm
	Μήκος ραφιού: 1000, 800mm (με ανοχή ±30mm)
	Αντοχή ραφιών	: 100kg ανά τρέχον μέτρο το ελάχιστο
o	Ελαστικά προφίλ προστασίας από σκόνη και χεριών χρήστη. Τοποθετούνται:
	Οριζόντια στο άνω μέρος της συστοιχίας σε όλο το μήκος της.
	Κάθετα στην αρχή και στο τέλος της συστοιχίας σε όλο το ύψος της.
•	Ηλεκτροστατική βαφή όλων των εξαρτημάτων του συστήματος με πάχος min. 60-70μ.   σε θερμική σήραγγα στους 180ο C.  Διαδικασία και υλικά βαφής φιλικά προς το περιβάλλον. Για μεγαλύτερη αντοχή στις καταπονήσεις και διάρκεια χρόνου, τα μεταλλικά εξαρτήματα και τα φύλλα χάλυβα, πρώτα ακολουθούν τη διαδικασία απολίπανσης, φωσφάτωσης κτλ, μετά κατεργάζονται και διαμορφώνονται στην τελική  τους μορφή και τέλος βάφονται με χρώματα από την παλέτα RAL επιλογής της   Υπηρεσίας.
Τα παρακάτω πιστοποιητικά Ευρωπαϊκών ή Διεθνών προτύπων ή ισοδύναμων πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού:
      α) Για τον έλεγχο προϊόντων γαλβανισμένου χάλυβα υψηλής αντοχής εν θερμώ κατά   ΕΝ 10168 , ΕΝ 10204, ΕΝ10346:2009 & UNI 9429:1989
       β) Πιστοποιητικό του κατασκευαστή και του προμηθευτή της αρχειοθήκης κατά ISO 9001(Σύστημα Διαχείρησης ποιότητας) και ISO 14001(Σύστημα Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης)
       γ) Για τον έλεγχο προϊόντων μετάλλων  για διάβρωση κατά ISO 9227
       δ) Για τον έλεγχο αντοχής των υποστηρικτών των ραφιών κατά UNI8603:2005, EN 14073-3:2004
       ε) Για γενικές απαιτήσεις ασφάλειας κατά EN 14073-3:2004
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	Β)ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ
γ)Κατασκευαστικά- ποιοτικά χαρακτηριστικά
Οι κυλιόμενες αρχειοθήκες αποτελούνται από:
•	Φορείο κινητών συστοιχιών ελάχιστου ύψους 135mm, από χάλυβα αρίστης ποιότητας, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή και ειδική διαμόρφωση με πάχος min 2,5mm. Συγκολλητή  κατασκευή, με τις κατάλληλες νευρώσεις για αντοχή στα φορτία    και τις καταπονήσεις. Τα κινητά φορεία σε συνδυασμό με τις σιδηροτροχιές  εξασφαλίζουν την ασφαλή και ομαλή κύλιση, όπου προβλέπεται η αποφυγή  εκτροχιασμού των συστοιχιών και φέρουν:
α. Ράουλα κύλισης από συμπαγή χάλυβα με ελάχιστη διατομή Ø90x25mm και ρουλεμάν διπλής προστασίας για την σκόνη. 
β. Άξονα μετάδοσης κίνησης με ελάχιστη διάμετρο 25mm και μεταλλικό  γρανάζι αλυσίδας.
γ.  Μηχανισμό αποφυγής ανατροπής συστοιχίας.
δ.  Πλαστικούς αποστάτες με ελάχιστο μήκος 45mm για την αποφυγή
•	Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης με συνδυασμό μεταλλικών γραναζιών, αλυσίδας και 
           Χειροστροφάλου, κατασκευασμένο από ατσάλι υψηλής ποιότητας ικανό να μεταφέρει 
           φορτίο πάνω από 2.500 κιλά. Η κίνηση μεταδίδεται μηχανικά από το χρήστη (με την περιστροφή του χειροστροφάλου) στο μηχανισμό των γραναζιών και της αλυσίδας και μεταφέρεται, μέσω του άξονα των φορείων, στα ράουλα κύλισης. Με ελάχιστη ασκούμενη δύναμη, ο χρήστης μπορεί να μεταφέρει ολόκληρο το φορτίο. 
•	Χειροστρόφαλος μεταλλικός, με κοίλο κυκλικό συμπαγές σχήμα και ελάχιστη διάμετρο 40cm. Με τρείς χειρολαβές, που δεν εξέχουν από την διατομή του      χειροστροφάλου προς τον διάδρομο πρόσβασης, για την αποφυγή ατυχημάτων ή   ζημιών.
•	Συστοιχίες ραφιών που αποτελούνται από:
1.	Πλευρικά κάθετα πλαίσια με δύο ορθοστάτες ελάχιστης διατομής 30x40mm. Οι ορθοστάτες φέρουν αμφίπλευρα διάτρηση με μέγιστο βήμα 25mm για την τοποθέτηση ραφιών ή άλλων εξαρτημάτων και συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικούς συνδέσμους. Εδράζουν στα φορεία και εισέρχονται σε ειδικές υποδοχές. Το ύψος τους δεν προεξέχει από το άνω ράφι. Τα πλαίσια καλύπτονται, σε όλο το ύψος και πλάτος τους, αμφίπλευρα, με μεταλλικό συμπαγή πάνελ ώστε να μην υπάρχει κανένα διάκενο μεταξύ των ραφιών και κατά συνέπεια πτώση και απώλεια εγγράφων. 
2.	Ράφια από ενιαίο διαμορφωμένο φύλλο χάλυβα, με περιμετρική αναδίπλωση. Στηρίζονται στους ορθοστάτες των πλαισίων, με τέσσερα κλιπ και τοποθετούνται στο επιθυμητό ύψος χωρίς τη χρήση εργαλείων. Τα κλιπ δεν προεξέχουν από τα ράφια, ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί ή ζημίες. Το άνω και κάτω ράφι των συστοιχιών είναι όμοιο με τα υπόλοιπα ενδιάμεσα.
i.	Πλάτος ραφιού: 500mm
ii.	Μήκος ραφιού: 1000,  800mm (με ανοχή  ±30mm)
iii.	Αντοχή ραφιών	: 100kg ανά τρέχον μέτρο το ελάχιστο
3.	Ελαστικά προφίλ προστασίας από σκόνη και χεριών χρήστη. Τοποθετούνται:
i.	Οριζόντια στο άνω μέρος της συστοιχίας σε όλο το μήκος της.
ii.	Κάθετα στην αρχή και στο τέλος της συστοιχίας σε όλο το ύψος της.
4.	Μεταλλικά πλαϊνά πάνελ που τοποθετούνται εξωτερικά στην αρχή της συστοιχίας (πρόσοψη) για την κάλυψη του μηχανισμού κίνησης και στο τέλος της για τη αποφυγή πτώσης αντικειμένων. Αφαιρούνται εύκολα χωρίς να επηρεάζεται η χρήση των συστοιχιών σε περίπτωση επέμβασης τεχνικού στο μηχανισμό κίνησης. Επίσης φέρουν μεταλλική θήκη ετικέτας 50x10cm στην πρόσοψη της συστοιχίας για αναγνώριση του περιεχομένου. 
5.	Σύστημα ακινητοποίησης και ασφαλείας διαδρόμων σε κάθε συστοιχία για την ασφάλεια των χρηστών κατά την περίοδο εργασίας σε αυτούς.
6.	Μεταλλικά συμπαγή διαχωριστικά ραφιών Η370x500mm. Δημιουργούν στο κάθε ράφι θυρίδες για την αποθήκευση των φακέλων.
7.	Μεταλλικό διαχωριστικό όψεων ελάχιστου ύψους 40mm. Είναι αποσπώμενο, με μήκος ίσο με το μήκος των ραφιών και τοποθετείται των ραφιών (συστοιχίες διπλής όψης) για την αποφυγή μετακίνησης των φακέλων στην άλλη πλευρά της όψης
Τα παρακάτω πιστοποιητικά Ευρωπαϊκών ή Διεθνών προτύπων ή ισοδύναμων πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού:
 α) Για τον έλεγχο προϊόντων γαλβανισμένου χάλυβα υψηλής αντοχής εν θερμώ κατά ΕΝ 10168 , ΕΝ 10204 & ΕΝ10346:2009.
β) Πιστοποιητικό του κατασκευαστή και του προμηθευτή της αρχειοθήκης κατά  ISO  9001(Σύστημα Διαχείρησης ποιότητας) και ISO 14001(Σύστημα    Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)
 γ) Για τον έλεγχο προϊόντων μετάλλων για διάβρωση κατά ISO 9227
δ) Για τον έλεγχο αντοχής των υποστηρικτών των ραφιών κατά UNI8603:2005,  EN 14073-3:2004
ε) Για γενικές απαιτήσεις ασφάλειας κατά EN 14073-3:2004
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	Γ) Σιδηροτροχιές από γαλβανισμένο χάλυβα, με συμπαγή διατομή το ελάχιστο 25x25mm. Εδράζουν σε πέλματα ειδικής διατομής και πακτώνονται στο δάπεδο σε απόλυτα οριζόντια θέση, άσχετα από τυχόν αποκλίσεις του. Καλύπτονται αμφίπλευρα με μεταλλική ράμπα ώστε να μην προεξέχουν για ασφάλεια χρηστών και ομαλή πρόσβαση  τροχήλατων μέσων.
Τα παρακάτω πιστοποιητικά Ευρωπαϊκών ή Διεθνών προτύπων ή ισοδύναμων πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού:
 α) Για τον έλεγχο προϊόντων γαλβανισμένου χάλυβα υψηλής αντοχής εν θερμώ κατά ΕΝ 10168, ΕΝ 10204 & ΕΝ10346:2009.
β) Πιστοποιητικό του κατασκευαστή και του προμηθευτή της αρχειοθήκης κατά  ISO  9001(Σύστημα Διαχείρησης ποιότητας) και ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)
γ) Για τον έλεγχο προϊόντων μετάλλων για διάβρωση κατά ISO 9227 
δ) Για τον έλεγχο αντοχής των υποστηρικτών των ραφιών κατά UNI8603:2005,  EN 14073-3:2004
ε) Για γενικές απαιτήσεις ασφάλειας κατά EN 14073-3:2004
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	Δ) Επίσης, για την διευκόλυνση πρόσβασης των χρηστών, θα συμπεριληφθεί μία (1) σκάλα με τα εξής χαρακτηριστικά:
Τέσσερα (4) σκαλοπάτια με κουπαστή αμφίπλευρα 
Ένα (1) πλατύσκαλο στο άνω μέρος με κουπαστή στις τρείς (3) πλευρές
Δύο (2) τροχούς περιστρεφόμενους με μηχανισμό ανάρτησης ώστε να ακινητοποιούνται με το βάρος του χρήστη
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ πλατύσκαλου/Υ συνολικό) 900x580x1000/2000mm	
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	Ηλεκτροστατική βαφή όλων των εξαρτημάτων του συστήματος με πάχος min. 60-70μ σε θερμική σήραγγα στους 180ο C.  Διαδικασία και υλικά βαφής φιλικά προς το περιβάλλον. Για μεγαλύτερη αντοχή στις καταπονήσεις και διάρκεια χρόνου, τα μεταλλικά  εξαρτήματα και τα φύλλα χάλυβα, πρώτα ακολουθούν τη διαδικασία απολίπανσης,  φωσφάτωσης κτλ, μετά κατεργάζονται και διαμορφώνονται στην τελική τους μορφή και  τέλος βάφονται με χρώματα από την παλέτα RAL επιλογής της Υπηρεσίας.
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	Πλήρη τεκμηριωμένα Πιστοποιητικά Σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ ΕΕ) που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων.
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Γ. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό µμέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα µε την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό µμέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές µμεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.
Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, µμεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία των ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.
Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.
Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο.
Επί ποινή αποκλεισµού, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συμμόρφωσης να κατατεθούν µε τη προσφορά.









	

